Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN I1SO 27956
Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ . Ford Transit
Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

Prufbericht

Ladungssicherung im Lieferwagen (Kastenwagen)
Prufung einer Rickhalteeinrichtung / Trennwand

DIN ISO 27956 November 2011

Dieser Prufbericht dient ausschlieRRlich der Dokumentation von Priifergebnissen
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Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

0 Allgemeine Angaben

Die Firma Sortimo International GmbH hat das DEKRA Automobil Test Center beauftragt,

die Festigkeitsanforderungen an einer Rickhalteeinrichtung (Trennwand) nach
DIN ISO 27956 nachzuweisen.

Name und Anschrift des : Sortimo International GmbH
Auftraggebers Dreilindenstral3e 5

D-86441 Zusmarshausen
Typ und Handelsbezeichnung : Trennwand + Schiebetir SORTIMO
Ruckhalteeinrichtung ProPartion+Schiebetur
(Trennwand)
Typ und Handelsbezeichnung : V363 (V347/8) Ford Transit
Kastenwagen

1 Beschreibung des Prifobjektes
Art . Kastenwagen

Fahrzeugidentifikationshummer : TEST398G
DEKRA Wareneingangsnummer : 26514

zul. Gesamtgewicht : 3.500 bis 5.000 kg
Nutzlast : 1.708 kg (max. Nutzlast Laststufe I)
2.382 kg (max. Nutzlast Laststufe Il)
Typ . Fahrzeugkarosserie eines entsprechendem
Baumusters
Trennwand Typ . ProPartition+Schiebetlr
Technische Beschreibung der e Trennwand mit Schiebetir ohne Fenster
Trennwand e Schiebetir gefertigt aus Holz
e Trennwand gefertigt auf Holz
¢ technische Skizze, Hauptabmessungen und
verwendete Materialien siehe Hersteller-
unterlagen, Anlage 3
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Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

2 Prufgrundlage und Prifeinrichtung

Prifgrundlage . DIN ISO 27956
Ladungssicherung auf Stralenfahrzeugen
Ladungssicherung im Kastenwagen

Prufeinrichtung . Servohydraulische Prifzylinderanlage
Prifzylinder S51-100kN

3 Prifprotokoll

Beschreibung der Prifungen . Das Fahrzeug wird mit dem Prifstand der
Servohydraulischen Prufzylinderanlage verbunden.
Uber einen Hydraulikzylinder erfolgt die Belastung
der Trennwand mit dem Druckstempel

a) Prufung der gesamten Trennwand mit ihren
Verbindungen unter Verwendung des
Druckstempels Typ 1:

e Druckstempel Typ 1: quadratische
Stirnflache mit 2000 mm Seitenléange

e mittiges Aufsetzen des Druckstempels auf
die Ruckhalteeinrichtung (basierend auf
dessen Hohe und Breite)

e horizontale Aufbringung der Prifkraft auf die
Ruckhalteeinrichtung in Fahrzeug-
langsrichtung

b) Prufung der Schutzzone unter Verwendung des
Druckstempels Typ 2:

e Druckstempel Typ 2: quadratische
Stirnflache mit 50 mm Seitenlénge

¢ Aufsetzen des Druckstempels an einen
beliebigen Punkt innerhalb der Schutzzone

e horizontale Aufbringung der Prufkraft auf die
Ruckhalteeinrichtung in Fahrzeuglangs-
richtung

In der Fahrzeugtrennwand sind keine Zurrpunkte
eingebunden.
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Prifbericht
Nr.: 202153443

> DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

Lage der Priufpunkte fur Prifung
der gesamten Trennwand

Lage der Priufpunkte flr
Schutzzone

Prufkrafte Trennwandprifung

Prifergebnisse

4 Allgemeine Angaben
Ort der Prufung

Datum der Prifungen

. Prufpunkt PO:

e Mitte der Trennwand (horizontaler und
vertikaler Richtung)

: Prifpunkt P1:

e auf dem rechten Teil der Trennwand (in der
groéRten nicht unterstitzten Flache)

e innerhalb der Schutzzone des Beifahrersitzes

Prufpunkt P2:
e auf der geschlossenen Schiebetur

e innerhalb der Schutzzone des Beifahrersitzes

Prufpunkt P3:
e auf der geschlossenen Schiebetur
e innerhalb der Schutzzone des Fahrersitzes

Prifpunkt P4:
e auf dem linken Teil der Trennwand (in der
groéRten nicht unterstitzten Flache)
e innerhalb der Schutzzone des Fahrersitzes

. Prifpunkt PO:

e Prifkraft Laststufe I: 8,38 kN

e Prifkraft Laststufe Il: 11,68 kN
Prufpunkte P1 und P4:

e Prifkraft Laststufe I: 5,03 kN

e Prifkraft Laststufe Il: 7,01 kN

: Das Ruckhaltesystem héalt den Anforderungen der

Laststufe | und Il stand.

. DEKRA Automobil Test Center; Klettwitz
1 23.02.2022 — 24.02.2022

5 Anlagen

1. Anlage : Tabellarische Ubersicht der Priifergebnisse

2. Anlage . Fotodokumentation

3. Anlage . Herstellerunterlagen
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Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

6 Schlussbescheinigung

Die Ruckhalteeinrichtung halten den Festigkeitsanforderungen gemafR DIN ISO 27956
stand.

Die gewonnen Prifergebnisse sind tabellarisch in Anlage 1 dargestellt.

Dieser Prifbericht umfasst die Seiten 1 bis 12 inkl. 3 Anlagen und darf nur vom
Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden. Eine
auszugsweise Vervielfaltigung und Verdffentlichung des Prifberichtes ist nur nach
schriftlicher Genehmigung des Priiflaboratoriums zuléssig.

Ort: Klettwitz Datum: 30.03.2022
)
w/hy,
e
4
e-mail: ulf.bulling@dekra.com
Tel.: 035754 7344 592 Dipl.-Ing. (FH) UIf Bulling
Fax: 035754 7345 500 Fachspezialist
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Prifbericht

Nr.: 202153443

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ
Auftraggeber

Ford Transit

Sortimo International GmbH

> DEKRA

Tabellarische Ubersicht der Prufergebnisse Anlage 1
Tab. 1 Ubersicht Versuchsergebnisse
Prifung Prufstempel Prafkraft Haltezeit | Festigkeitsprifung Bemerkung
1000 mm
LastZ?ufe I X 8,38 kN 10s Anfg:?jlrtung i
1000 mm
1000 mm
PO X 11,68 kN 10's Anforderung -
Laststufe II 1000 mm erfullt
50 mm
PL X 5,03 kN 10s Anfordgrung -
Laststufe | erfillt
50 mm
50 mm
Pl X 7,01 kN 10s Anforderung .
Laststufe Il erfillt
50 mm
50 mm
P2 X 5,03 kN 10s Anfordferung -
Laststufe | erfillt
50 mm
50 mm
P2 X 7,01 kN 10s Anforderung .
Laststufe Il erfillt
50 mm
50 mm
P3 X 5,03 kN 10s Anforderung i
Laststufe | erflllt
50 mm
50 mm
P3 X 7,01 kN 10s Anforderung -
Laststufe Il erfillt
50 mm
50 mm
P4 X 5,03 kN 10s Anforderung i
Laststufe | erflllt
50 mm
50 mm
P4 X 7,01 kN 10s Anforderung -
Laststufe Il erfillt
50 mm
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Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

Fotodokumentation Anlage 2

Abb. 2 Position Prifstempel PO

Abb. 3 nach Test PO: Laststufe | Abb. 4 nach Test PO: Laststufe II
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Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

53443

TYP2 P4

5,03 KN

NACH TEST

Abb. 7 nach Test P1: Laststufe | Abb. 8 nach Test P1: Laststufe Il
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Prifbericht

Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN I1SO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

53443
TYP2 P2
5,03 kKN
VOR TEST

53443 & I 53443

TYP2  p2 1YP2. Pt
5,03 KN \ ' . IIII 7,01 KN
NACH TEST ¢ NACH TEST
- )
Abb. 11 nach Test P2: Laststufe | Abb. 12 nach Test P2: Laststufe Il
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Nr.: 202153443 > DEKRA

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

53443
TYP2 P3
5,03 KN
VOR  TESY

63443
TYP2 P3 T 53443
5,03 KN TYP2 p3
NACH TEST \ P> 7.01 KN

- < NACH TESY

Abb. 15 nach Test P3: Laststufe | Abb. 16 nach Test P3: Laststufe Il
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Prifbericht
Nr.: 202153443

DIN ISO 27956

Ruckhalteeinrichtung (Trennwand)

Typ : Ford Transit

Auftraggeber :  Sortimo International GmbH

i

Abb. 19 nach Test P4: Laststufe |

53443
TYP2 ps

7.01 KN
NACH TEST

Abb. 20 nach Test P4: Laststufe Il

DEKRA Automobil GmbH Technischer Dienst / Technical Service (KBA-P 00006-95)
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Prifbericht
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> DEKRA

DIN ISO 27956
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Anlage

Herstellerunterlagen
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Abb. 21 Technische Beschreibung
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